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0. Objetivo 
Establecer las pautas para una correcta y segura manipulación, almacenamiento y transporte de todas las Mercancías 
Peligrosas que lleguen al terminal, con el fin de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio 
ambiente. 

1. Alcance 
Aplica para todas las Mercancías Peligrosas al interior del recinto portuario, tanto de Importación, exportación, transbordo y 
permanencia. 

2. Definiciones 
Muelle: Zona adyacente a donde atracan los buques  y en la cual se ubican los camiones para recibir o dejar los contenedores 
o carga suelta. 

ARIM: Autorización y retiro de mercancía. 

Código IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 

SST : Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Transferencia: Operación de transportar internamente dentro del recinto portuario contenedores o carga suelta. 

3. Responsabilidades 

De la Línea Marítima:  

Programar y asegurar el embarque de mercancía peligrosa, teniendo en cuenta las directrices del Código IMDG, el reglamento 
de condiciones técnicas de operación y el manual de estándares de la organización, en el cual se ha establecido que algunas 
Mercancías Peligrosas sean consideradas de evacuación inmediata, cargue directo, ó almacenamiento restringido. 

 

De la terminal: 
El Superintendente de SST es el responsable de definir las normas y requisitos para la manipulación, almacenamiento y 
transporte de mercancías peligrosas que deben cumplir las personas en la ejecución de sus actividades para minimizar los 
riesgos, salvaguardar la integridad de las personas, el medio ambiente y la infraestructura de las instalaciones portuarias. 

También debe asegurar la correcta supervisión al cumplimiento de estos requisitos, así como de mantener los canales de 
comunicación para el reporte de condiciones subestándar, su registro en los sistemas de información, conservación de los 
documentos de soporte. 

Así mismo debe asegurar que las operaciones se ejecuten con las condiciones de seguridad establecidas para las personas, el 
ambiente, la carga y las instalaciones. 

Es responsabilidad que toda persona respecto a su actividad cumpla con todas las indicaciones de los procedimientos, normas 
y requisitos  establecidos para el recibo, manipulación, almacenamiento y transporte de las Mercancías Peligrosas. 

En caso de dificultades operativas en los procesos apoyados por los sistemas de información, debe informar a la Dirección del 
área y, adicionalmente, a la Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones, luego de confirmar que la dificultad corresponde a 
problemas informáticos. 

Es de su responsabilidad, que a quienes delegue la ejecución de las actividades descritas, cumplan con las indicaciones y 
formatos que se establecen para tal fin en el presente estándar. 



4. Estándar 

4.1 Clasificación 

De acuerdo a la Reglamentación modelo para el transporte de mercancías peligrosas de La ONU, y del Código Marítimo 
Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) las 

Mercancías Peligrosas se clasifican en nueve (9) clases: 

Clase 1: Explosivos 
Clase 2: Gases 
Clase 3: Líquidos inflamables 
Clase 4: Sólidos inflamables 
Clase 5: Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos 
Clase 6: Sustancias toxicas e infecciosas 
Clase 7: Materiales radiactivos 
Clase 8: Sustancias corrosivas 
Clase 9: Sustancias y objetos  peligrosos varios y sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

4.2 Mercancías peligrosas de evacuación inmediata o cargue directo 

Teniendo en cuenta las directrices del Código IMDG, y de la Superintendencia de transporte, el Reglamento de condiciones 
técnicas de operación y el manual de estándares de la organización, como también las características  y la ubicación 
geográfica de nuestras terminales, La Organización ha establecido que algunas Mercancías Peligrosas sean consideradas de 
evacuación inmediata, cargue directo, ó almacenamiento restringido. 

Esto quiere decir que algunas mercancías por su peligrosidad se pueden cargar o descargar en nuestras terminales pero no se 
pueden almacenar en nuestras instalaciones. 

Estas mercancías son: 

• De la Clase 1 (Explosivos): No se permite su almacenamiento. Se exceptúan los explosivos 1.4S, los cuales se permitirá su 
almacenamiento así: 

Importación/Exportación: 2 días 

Transbordo: 7 días 

• De la clase 2 (Gases): 

Gases 2.2: Gases  no inflamables y no tóxicos,  Las sustancias de ésta clase se pueden cargar, descargar y almacenar sin 
ninguna restricción. 

Gases 21, Gases Inflamables; y 2.3, Gases Tóxicos se les permitirá su almacenamiento así: 

Importación/exportación: 2 días 

Transbordo: 7 días 

• Nota: Los bultos con éstos gases NO se podrán almacenar en ningún modulo de las bodegas. 

• De la Clase 3 (Líquidos inflamables): Las sustancias de ésta clase se pueden cargar, descargar y almacenar sin ninguna 
restricción, a excepción de los Explosivos líquidos insensibilizados, los cuales se les permitirá su almacenamiento asi: 

Importación/exportación: 2 días 

Transbordo: 7 días 

• De la Clase 4 (Sólidos inflamables): Las sustancias de ésta clase se pueden cargar, descargar y almacenar a excepción de los 
Explosivos Sólidos insensibilizados, los cuales se les permitirá su almacenamiento así: 

Importación/exportación: 2 días 

Transbordo: 7 días 

• De la Clase 5 (Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos): 

• Clase 5.1: Las sustancias de ésta clase se pueden cargar, descargar y almacenar a excepción del NITARTO DE AMONIO, al  
cual se les permitirá su almacenamiento así: 



Importación/exportación: 2 días 

Transbordo: 7 días 

• Clase 5.2: Las sustancias de ésta clase se pueden cargar, descargar y almacenar a excepción de los PEROXIDOS 
ORGANICOS que vengan refrigerados, los  cuales se les permitirá su almacenamiento así: 

Importación/exportación: 2 días 

Transbordo: 7 días 

• De la Clase 6 (Sustancias Toxicas y Sustancias Infecciosas): 

Clase 6.1: Las sustancias de ésta clase se pueden cargar, descargar y almacenar sin ninguna restricción. 

Clase 6.2: (Sustancias Infecciosas) No se permite su almacenamiento. 

• De la Clase 7 (Radiactivos): No se permite su almacenamiento. 

• De La Clase 8: Las sustancias de ésta clase se pueden cargar, descargar y almacenar sin ninguna restricción. 

• De La Clase 9: Las sustancias de ésta clase se pueden cargar, descargar y almacenar sin ninguna restricción. 

Nota: Para las clases IMO que no son de evacuación inmediata en categorías transbordo y exportación, se 

permitirá la estadía de la carga durante 7 días. 

Por lo tanto:  

• La empresa o línea naviera que incumpla con estos tiempos estipulados, a futuro no se les permitirá el cargue, descargue ó 
almacenamiento de dichas mercancías en nuestras instalaciones. 

• Al descargue de transbordos se restringirá la recepción, informándole a la línea una vez cumplido el cut off de la nave,  las 
unidades en puerto que no cumplen con los tiempos de permanencia y deben ser embarcadas. 

• Las  unidades al descargue no autorizadas se crearán como reestiba y no se garantizará muelle hasta que den posición de 
embarque a estas como reestiba o hasta que confirmen el embarque de las unidades en puerto que no cumplen con los 
tiempos de acuerdo al RCTO. 

4.3 Cargue y Descargue 

• El cargue y descargue de las Mercancías peligrosas al interior de las instalaciones, se deberá realizar teniendo en cuenta todas 
las normas de seguridad a saber. 

• El personal que intervenga en la operación deberá cumplir con el uso de los elementos de protección personal, como casco, 
calzado de cuero, guantes, gafas de seguridad, y protección respiratoria cuando se requiera. 

• Las grúas y aparejos deberán estar en óptimo estado de funcionamiento y debidamente certificados. 

• Para el cargue/descargue de contenedores con mercancías peligrosas se deberá utilizar únicamente Spreader. 

4.4 Transferencia 

• La transferencia de los contenedores con mercancías peligrosas desde el muelle hasta el respectivo patio para su 
almacenamiento temporal, debe realizarse en vehículos y plataformas en muy buen estado. 

• Si se requiere realizar traslado ó transporte de mercancías peligrosas suelta en bultos, una vez dicha carga  esté en su 
respectiva plataforma se deberá asegurar o amarrar adecuadamente con cuerdas, pencas u otro accesorio seguro. 

• Cuando llegaren mercancías peligrosas dañadas, rotas o con fugas, ya sea en contenedor o en bultos, no se deberán llevar 
para su destino final de almacenamiento. Deberán trasladarse al dique de contención destinado para tal fin o lugar designado 
por SST. El operador portuario deberá realizar una labor de reparcheo, contención y taponamiento con la asesoría de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Sólo después de esta operación podrá trasladarse dicha mercancía para ser almacenada. 

4.5 Almacenamiento y Segregación 

• El almacenamiento de las Mercancías Peligrosas, ya sea en patios o bodegas, se efectuará acorde a las recomendaciones de 
segregación del Código IMDG. 

• Para el seguro almacenamiento de las mercancías peligrosas en las instalaciones, el Auxiliar y/o controlador de Bodega en 
turno deberá tener muy presente todas las marcas de manejo y los respectivos rótulos  de las unidades de transporte y 
etiquetas de los embalajes / envases, así como también los pictogramas del Sistema Globamente armonizado. (SGA). 

• Para el almacenamiento de contenedores, de igual forma se deberá tener en cuenta las recomendaciones de segregación de 
contenedores del Código IMDG. 

• Todas las cisternas portátiles deberán almacenarse máximo de cuatro (4) por alto. 

4.6 Transporte 



• Aplica para el transporte en vehículos automotores dentro de las instalaciones y su salida hacia vías y carreteras locales y 
nacionales. 

• Ningún vehículo automotor que transporte mercancías peligrosas, podrá transitar por las vías del terminal, ni salir del puerto 
con carga que sobresalga por su extremo delantero. 

• Todos los vehículos que transporten mercancías peligrosas en contenedores por las vías del terminal, para salir del puerto 
deberán fijarlos al vehículo mediante el uso de dispositivos de sujeción utilizados especialmente para dicho fin, de tal manera 
que, garanticen la seguridad y estabilidad de la carga durante su transporte. 

• Cada contenedor deberá estar asegurado al vehículo por los dispositivos necesarios los cuales estarán dispuestos, como 
mínimo, en cada una de las cuatro esquinas del contenedor. 

• Cuando un cargamento incluya mercancías no peligrosas y mercancías peligrosas que sean compatibles, éstas deberán ser 
estibadas separadamente. 

• Cuando la mercancía peligrosa sea carga suelta en bultos, dicha carga deberá salir debidamente asegurada y sujetada a la 
plancha del vehículo automotor. 

• Para el transporte de mercancías peligrosas se debe cumplir con requisitos mínimos tales como: La carga en el vehículo 
deberá estar debidamente acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta de tal forma que no presente peligro para la vida de 
las personas y el medio ambiente; que no se arrastre en la vía, no caiga sobre esta, no interfiera la visibilidad del conductor, no 
comprometa la estabilidad o conducción del vehículo, no oculte las luces, incluidas las de frenado, direccionales y las de 
posición, así como tampoco los dispositivos, rótulos de identificación y los números de identificación de las Naciones Unidas de 
la mercancía peligrosa transportada. 

• Todo conductor que transporte mercancías peligrosas por carreteras nacionales deberá cumplir con las directrices emanadas 
por el Ministerio de Transporte en su resolución 1223 del 14 de mayo del 2014. 

4.7 Rótulos y Etiquetas 

Para cada una de las 9 clases de mercancías peligrosas, el Código IMDG tiene asignadas etiquetas y rótulos, que por medio 
de colores y símbolos, denotan los distintos riesgos. 

También es importante anotar que el número de la clase a la que pertenece el producto, aparece en la esquina inferior de la 
etiqueta o del rótulo. 

Toda unidad de transporte que ingrese a las instalaciones portuarias con mercancías peligrosas, deberá portar en cada una de 
sus paredes los rótulos ó marcas que correspondan a la mercancía que carga ó transporta. 

En el caso de las unidades de transbordo que arriben a la terminal con los rótulos y etiquetas incompletos, no se recibirá la 
carga dentro de las instalaciones y deberá regresar a bordo. 

 

4.8 Ingreso Terrestre de Mercancías Peligrosas 

Todas las mercancías peligrosas que ingresen vía terrestre a las instalaciones de la terminal, deberán traer su respectiva 
ARIM, en la cual se especifique de manera clara y precisa el nombre de la mercancía o artículo, la clase a la que pertenece y el 
número de las Naciones Unidas. A su vez el embalaje/envase o la unidad de transporte respectiva deberán estar debidamente 
identificadas, es decir rotuladas, etiquetadas y con su número de Naciones Unidas y la marca correspondiente si aplica. Salvo 
alguna disposición especial que contemple el código IMDG. 

Nota: Si es mercancía peligrosa de cargue directo, solo se recibirán dos (2) días antes de la llegada del buque. 

5. Referencias 

• Código IMDG 

• Reglamentación modelo para el transporte de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas. 

• Decreto 1609 del 2002 (DUR 1079) 


